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Verzeichnis historischer Gerate der Feuerwehr Ditzingen

Fur eine Ausstellung der Ditzinger Feuerwehrgeschichte im Stadtmuseum (April
2009 bis September 2009) anlasslich des 125jahrigen Bestehens der Feuerwehr
erstellte der Abteilungskommandam{ndreas Hackeinfo-Blatter fur alle dort
ausgestellten Objekte. Neben der allgemeinen Bezeichnung der Gegenstande
enthielt jedes Blatt zusatzliche Informationen zur Technik, Anwendung oder
Herkunft des Gerates und beschrieb den Bezug zur Ditzinger Feuerwehr. Es
entstand so ein Katalog Uber alle im Stadtmuseum ausgestellten Feuerwehr
gegenstande.

Im Rahmen der Baumaflinahmen im Ditzinger Feuerwehrhaus ab Marz 2020
mussten alle in den vier Ebenen des Geratehauses gelagerten Gegenstande
oder Geratschaften ausgemistet oder umgeraumt werden. Dabei kamen viele
Ausrustungsgegenstande ans Licht, deren Existenz und Bedeutung den aktiven
Einsatzkraften vollig unbekannt war, teilweise lagerten diese Gegenstande
bereits seit der Erstellung des Geratehauses im Jahr 1959 in Bibden
Kellerraumen. Auf Grundlage der Katalogblatter aus dem Jahr 2009 wurden
nun diese und weitere historische Gegenstande aus dem Fundus der Ditzinger
Feuerwehr erfasst, beschrieben und fotografiert. Die Auflistung der etwa 800
Gegenstande umfasst mehr als 200 Katalogblatter mit tiber 1000 Abbildungen.
Die vorhandenen Katalogblatter werden fortlaufend Uberarbeitet und aktuali
siert.

Die Objekte sind in 11 thematische Gruppen unterteilt, jedes Objekt ist mit
Farbe und Katalognummer eindeutig zugeordnet.

Themengruppen:

Atemschutz ab Seited
Al armierung / Funk ab Seite23
Feuerldscher / Florianstible ab Seitetl
FZFahrzeug ab Seite 8
H akenkreuz ab Seiteb2
P umpen/Spritzen ab Seites0
Radioaktiv / Gefahrgut ab Seiter0
Sonstiges ab Seite81
U niform/Personal ab Seite 22
W asserversorgung ab Seite 85

WLerkzeug/Licht ab Seite 20



Stand:Mé&rz 2025
Im Rahmen der Umbaumal3ihahmen 2020 errichtete die Feuerwehr im
ehemaligen Raum des Liederkranzes auf der Buhne des Feuerwehrhauses in
Eigenarbeit eine Moglichkeit, um alle 800 Gegenstdnde nach Reinigung und
Katalogisierung in ausgemusterten Schranken, Behaltnissen oder Regalen
aufzubewahren.

Um die Gegenstande jederzeit -z
ordnen zu konnen, ist daran ein
farbige Markierung angehangt, a
der die Nummer des beschreibe
den Katalogblattes steht. Jed

darin gelagerten Ausriistungsgege|
stande. Fur jede der 11 Theme
gruppen ist eine Markierungsfarb
zugeordnet.



Stand:Marz2025

Historische @genstande
Freiwillige Feuerwehr Ditzingen

Bezeichnung

Atemschutzmasken mit
Maskenbehaltern

Thema Nummer Medium

Atemschutz A Ol G

Besitz, Aufbewahrungsort

FW-Haus / Museunm+ Vitrine

Quelle, weitere Informationen

Siehe
www.atemschutzddr.de/ueberuns/index.html
http://www.gasmasklexikon.com/Page/Germ
GM-30.htm

Bemerkungen, Bezug zur Feuerwehr

Die Maskengehorten zur personlichen Schutzausristung ustdmmen zum Teil noch aus
Luftschutzbestanden und waren dah&on den 1®B0er- bis in die 1970eJahremit
verschiedenen Filternm Einsatz. Zilbergraue Dosen mit schwarzeBummimasken undd
olivfarbene Dosen mit grinen Stoffmasken sind erhalten.

Beschreibungstext

Atemschutzmasken mit/ohne Uberdruckventil, textile od€&ummbebanderung, jeweils 2
runde Sichtfenster mit Ersatzscheiben.
AchtDosen sind namentlich zugeordnet. An einer Maske ist ein Filter aufgeschraubt.

i)uescr Lubeck



http://www.atemschutzddr.de/ueberuns/index.html
http://www.gasmasklexikon.com/Page/Germ-GM-30.htm
http://www.gasmasklexikon.com/Page/Germ-GM-30.htm

Stand:Marz2025

Historische Gegenstande
Freiwillige Feuerwehr Ditzingen

Bezeichnung

Heeresatmer

Thema Nummer Medium

Atemschutz A O 2 G

Besitz, Aufbewahrungsort
FW-Haus / Museum

Quelle, weitere Informationen

Bemerkungen, Bezug zur Feuerwehr
2 Gerate vorhanden, Anwendung bei der Feuerwehr unklar

Beschreibungstext

Auer und Drager brachten dem Heeresatmer 1936 gemeinsam auf den Markt. Das Einhé
Sauerstoffschutzgerat mit kombinierter lungenautomatischer und konstanter Dosierung v
eine entscheidende Neuerung im Feuerwehrwesen. Mit Hilfe des Gerates konnte sich de
Feuerwehrangehdrige vollstandig von der umgebenden AulR3enluft abschliel3en, gleichgi
diese atembar war oder nicht. Es ermdglichte ein Vordringen in sauerstaffader
verrauchteRaume.

Einsatzdauer 9020 Minuten; mit einer Alkalipatrone (Regenerationspatrone) konnte
verbrauchter Sauerstoff aus CO2 oder Wasserdampf zuriickgewonnen werden. Es durft¢
Masken ohne Anatemventil verwendet werddBei den Feuerwehren wurden Heeresatmer
1970 eingesetzt.

Skizze

Sauerstoffflasche (2) mit Ventil (1), Druckminderer (3) mit Hebelmechanik (14), Lungenautomat (15), Zusa
(16) und Druckmessekbsperrventil (22), Sauerstoffzufiihrungsleitung (4), Ventilkasten (5) mit Warnsignal (
Einatemventil (13) uth Ausatemventil (10)Atemschlauche (6 und 8) mit Anschlusshiille (7) und Speichelfang
(21), Alkalipatrone (11), Warnsignalleitung (17), Hochdruckleitung (19) mit Manometer (18)
Uberdruckventil (20)




Stand:Marz2025

Historische Gegenstande
Freiwillige Feuerwehr Ditzingen

Bezeichnung

Atemschutzmasken

Thema Nummer Medium

Atemschutz A O 3 G

Besitz, Aufbewahrungsort

FW-Haus / Museum

Quelle, weitere Informationen

Bestand der FFW Ditzingen

Bemerkungen, Bezug zur Feuerwehr

1960 erstmals Beschaffung von Atemschutzvollmasken und von umluftunabhangigen
Atemschutzgeraten der Auergesellschaft. 2 Masken der Firma Matter (heute Inter€piro),
Masken der Firm®rager Flammschutzhauben wurden erstmals 1992 beschafft.

Beschreibungstext
Fa. Drager: plane Sichtscheibe, 5teilige Beb&nderung, links liegender Anschluss mit
Schraubgewinde, Uberdruckventil unten. 1 Maske ohne Uberdruckventil

Beschreibungstext
Fa. Matter: plane Sichtscheibe, 6teilige Bebéqderung, linksseitiger Anschluss mit
{ OKNJ dz0 3S6AYRS® YSYyyl SAOKYydzyd YAG NRGSY o

i




Stand:Marz2025

Historische Gegenstande

Freiwillige Feuerwehr Ditzingen

Bezeichnung

Atemschutzmaskenbehalter

Thema Nummer Medium

Atemschutz A q_g a G

Besitz, Aufbewahrungsort

FW-Haus / Museum

Quelle, weitere Informationen

Bestand Abteilung Hirschlanden

Bemerkungen, Bezug zur Feuerwehr
2 Behadlter sind vorhanden, vermutlich aus dem TLF 16 (Bj. 1974) der Abt. Hirschlanden
einem Behalter fehlt der Deckel.

Beschreibungstext

Atemschutzmasken wurden ab den 1970er Jahren in schwarzen Kunststoffbehaltern in ¢
Fahrzeugen aufbewahrit dem langenverstellbare Textilband konnten sie umgehangt
werden.




Stand:Marz2025

Historische Gegenstande
Freiwillige Feuerwehr Ditzingen

Bezeichnung

| Atemschutzgerat DA 58 / 1600

Thema Nummer Medium

' Atemschutz A O 4 G, D

Besitz, Aufbewahrungsort

FW-Haus / Museum

Quelle, weitere Informationen

siehe Dateiauch A 6 f A 2 (& SZ2 & My OR 58
1600 Pressluftatmer 1976

(DAEigene Dateien von André@@ocument$2012-12-

22 FeuerwehixHistorischAtemschutzgeschichte)

Bemerkungen, Bezug zur Feuerwehr
1960 erhielt die Ditzinger Feuerwehr erstmals Umluft unabhangige Atemschutzgerate. D
bis 1980 beschafften Fahrzeuge enthielten diesen Geratetyp der Firma Drager. 2 Gerate
erhalten, 1x mit grauen Stahlflaschen und 1x mit (neueren) gelben Stahlflaschen. Einsat
max. 3640 Minuten.

Beschreibungstext
1953 kam der DA 58 mit weiteren Verbesserungen, die dem Tréger grof3ere Bewegungs
verschafften. Um eine hohere Bewegungsfreiheit zu erlauben, wurde der Lungenautoma
dichter an der Vollmaske platziertias eine hohere Flexibilitdt gewadhrte. Halteplatte aus St
mit gepolstertem Leder, ausklappbares ManometeFEl@schengerat mit Atemluftflaschen a
Liter und 200bar, also 1600 Liter Atemluft, Geratebeschreibung vorhamenGerat wurde
von den Firmen Drager und Auer hergestellt.

Holzkisten fur die Reserveflaschen dieser Atemschutzgerate.

2 preBlufiflaschen
fiir PreBluftatmer

DA 58/1600 !
= ,-_,;--

% 3,

2 PreBluftflaschen =

fiir PreBluftatmer ‘
DA 581600




Stand:Marz2025

Historische Gegenstande
Freiwillige Feuerwehr Ditzingen

Bezeichnung

Atemschutzgerat PA 54

Thema Nummer Medium

Atemschutz A 4a G

Besitz, Aufbewahrungsort

FW-Haus / Museum

Quelle, weitere Informationen

Bemerkungen, Bezug zur Feuerwehr

Bestand der Feuerwehr Ditzingen

Beschreibungstext

1969 wurde mit dem PA54 zum ersten Mal ein System mit 300 Bar verwendet. Der PA5Z
verfugte nicht nur Uber die neu entwickelte 300 Barchnologie, sondern auch Uber die
allererste Kunststofiirageplatte, die das Gewicht des Gerats erheblich verminderte und d
Tragekomfort verbesserte. Diese Optimierungen wurden weltweit von Feuerwehrleuten |
geschatzt.




Stand:Marz2025

Historische Gegenstande
Freiwillige Feuerwehr Ditzingen

Bezeichnung

Atemschutzgerat Auer PA 30D

Thema Nummer Medium

Atemschutz A 4 b G

Besitz, Aufbewahrungsort

FWtHaus / Museum

Quelle, weitere Informationen

Beschreibung www.militaerbestaende
schulte.de

Bemerkungen, Bezug zur Feuerwehr

Bestand der Feuerwehr Hirschlanden

Beschreibungstext

PressluftatmelAUER" Typ DA 3@ Umluftunabhangiges Atemschutzgerat (Pressluftatme
fur Brandbekampfung und Hilfeleistung. Lieferumfang: Tragevorrichtung mit Kérpergereg
angepasster antistatischer und glasfaserverstéarkter Kunststoffplatte mit Banderung beste
aus Huft und Schultergurte aus schwer entflammbarem und selbstverléschendem Gewe
(gepolstert, verstellbar, Schnellverschlisse); 2x Drucklaischen mit 4 Liter Inhalt, Fulldruc
200bar, entsprechend DIN 3171 mit baumustergepruften Flaschenventilen nach DIN 477
Druckminderer, Manometer und Signalpfeife integriditansportkiste (auf3en ca. 40 x 67 x |
20 cm). Lungenautomat durch Steckverschluss an&idre

Die Prufungen des Gerats sind auf der Innenseite der Transportkiste dokumebDasrGerat
stammt aus dem Jahr 1969, die Kleber auf den Atemluftflaschen stammen aus den spat
1990er Jahren.

AUER Z
Vershie, 240124337830

Bazeichnung; Alemgerdtoausstatin
LZA0-12-337-8830
oo

1EA Toreparasen
2o

1EA lemgerd. bestehend 38
1EA Treplte
1EA Pischirraten

ATEMEERAETEAUSSTATTUNG

1EA Lagabock

F . 26A Sudongat, vl
Brutte 30 Wy B . Jols ) JEA Mo, vl

< >0 1EA Schichtati it Scrsle

1EA Schlauchhater, Kt
2EA Drukgutascha, Komkt i
1EA Dnckrides
1EA Miteknuckontun)
1EA Hohauskietuy
TEA Crickmicee
1EA Lungernutomat




Stand:Marz2025

Historische Gegenstande
Freiwillige Feuerwehr Ditzingen

Bezeichnung

Atemschutzgeréat PA 80

Thema Nummer Medium

Atemschutz A 05 G

Besitz, Aufbewahrungsort

FWtHaus / Museum

Quelle, weitere Informationen

Bemerkungen, Bezug zur Feuerwehr

Das Gerat stammt vermutlich aus dem LF 16 TS (Bj. 1987)

Beschreibungstext

Die Einfuhrung des PA8O0 brachte 1975 nie dagewesene Technologien in die Branche. [
Hohepunkte bildeten der erste vordruckunabhangige Druckminderer und der erste
UberdruckLungenautomat (PP). Diese wurden um eine besonders robuste Riickenplattg
Edelstahl ergéanzt und eine Warnpfeife, die nicht durch Staub verstopft werden konnte. [
technologischen Neuerungen waren fir die Rettungsmannschaften unbedingt nétig, um
Luftzufuhr zu vereinfachen und die kérperliche Beanspruchung in extrem schwierigen
Bedingungen zu erleichtern. Die Gerate wurden bis Mitte der 1990er Jahre verkauft.
Zum Lungenautomat passende Maske: Panorama Nova

11




Stand:Marz2025

Historische Gegenstande

Freiwillige Feuerwehr Ditzingen

e Bezeichnung

Tragegestelle PA 80/90

Thema

Atemschutz

Nummer

A 054

Medium

G

Besitz, Aufbewahrungsort

FW-Haus / Museum

Quelle, weitere Informationen

Bemerkungen, Bezug zur Feuerwehr

2 Trageplattensind vorhanden

Beschreibungstext

Das Gerat PA 80 und Nachfolgemodell konnten wahlweisessthengerat mit-Giter-
Stahlflaschen (300 bar) oder alb-Baschengerat mit-Liter-Stahlflaschen (200 bar) bestlckt
werden. Umriistung mit einem-$tiick (siehe A 05) am Flaschenanschluss.

[ m PA EN1ST 1000 Liver e

PA 30/08-1800-1-A PR 80/90-1600-2-AE"
PA 80/90-1600-2-A" PA S0/90-1800-3-%/
PA B0s100-14Er [T A cose-eee2w

 Bozeichnuag des  Zugebbrigen Alemanschiusses slede
Gubraschsanwel:
g MADE BY Driiger

MADE BY Driges

C€93 0158

12




Stand:Marz2025

Historische Gegenstande
Freiwillige Feuerwehr Ditzingen

Bezeichnung

LuftschutzAtemgerat

Thema Nummer Medium

Atemschutz A 06 G

Besitz, Aufbewahrungsort

FW-Haus/ Museum

Quelle, weitere Informationen

Beschreibung fehlt

Bemerkungen, Bezug zur Feuerwehr
Sauerstoffflasche voll und funktionsfahjgAnwendung bei der Feuerwehr unklar

Beschreibungstext
Nicht flr den Feuerwehrdienst, sondern fur den Kriegseinsatz wurde urspringlich diesey
Sauerstoffgerat konzipiert. Erst nach dem Il. Weltkrieg stand es der Feuerwehr und den
ortlichen DRK zur Verfugurgetzter Prifstempel vom 27. Juni 1952

{ OKf 23a4SN) 0SaAaOKNBAOU AY a5AS DSNNGS RSN
DSNNGay 45AS AOKNRfAOKS 2ANJ]dzy3dI FlLad |If
nicht atzende Industriegase einschlief3lich Leuchtgas) beruht zu einem wesentlichen Te
einer Beeintrachtigung der Sauerstoffversorgung des Korpers. Bei der Hilfeleistung ist e
der dringlichsten MaRnahmen, den Sauerstoffmangel im Korper durch kinstliche

{F dzZSNBEG2FFT dzZF NKNXzy 3 | dzal dz3f SAOKSy ® 5AS54

vl

UE WIS Sormromer
R

13




Stand:Marz2025

Historische Gegenstande
Freiwillige Feuerwehr Ditzingen

Bezeichnung

Atemschutzfilter

Thema Nummer Medium

Atemschutz A O 7 G

Besitz, Aufbewahrungsort
FWtHaus / Museum
Datei A. Hacke(Zeitungsbericht)

Quelle, weitere Informationen
Rudolf Hanslian, Der Chemische Krieg
Bericht Solinger Tagblatt 20.02.1945

Bemerkungen, Bezug zur Feuerwehr

Die Filter sind mit der Atemschutzmaske in den Dosen untergebracht und tragen das
Haltbarkeitsdatum bis Okt.1966Sie wurden vor Kauf der Atemschutzgerate zum Schutz
Rauchgasen getragen, meist mit Kohlefilter (Aktivkohle)

Beschreibungstext

Filtertypen:

A ¢ braunc¢ organische Gase und Dampk, graug anorganische Gase und Dampfe (Chlor, Schwefelwasse
u.a.);E¢ gelb Schwefeldioxid, Chlorwasserstadt;, griin- Ammoniak;P ¢ weil3 ¢ Partikel,CO¢ schwarz

KohlenstoffmonoxidHg¢ rot ¢ QuecksilberdampfNO¢ blau¢ Nitrose Gase, Stickstoffmonoxid; orange
radioaktives Mythyliodid

* Auch die schinen Mappen ,Schinkels Mobel- | vorrichtung fir die Atmungsorgane dringend not- |,
Entwiirfe und Dekorationen innerer Raume”, an | wendig. Nicht zuletzt braucht die Feuerwehr einen | |
denen sich das Auge des Bibliophilen und des | Atamschutz qegen Brandgdse, wie der Bergmann ||
Bihnen-Ausstatters noch heute ergotzt, wurden [ einen solchen gegen Gesteinsstaub. il
zum Teil von Gropius herausgegeben. — Karl Wil- Die Atemschutzqerite, die vor dreibig Jahren

helm Gropius war, nebembei bemerkt, ein humot- | orstmalig von der deutschen Industrie in Zusam-
voller Mann: man schitzte ihn als einen der | manarbeit mit dem Kaiser-Wilhelm-Institut fur phy-
Hauptvertreter des berthmten Berliner Witzes in | i ialische Chemie entwickelt wurden, missen also

der Bledermeier-Zeit. den  vielfdltigsten Schutzzwecken dle:en. dMan
st verwendet daher Spezialfilter fir einen besonderen
Vielféltiger Atemschutz Schutzzweck, etwa gegen Blausdure, aber auch
Zahlreich sind bei den heutigen Arbeitsleistun- | kombinierte ' Filter, die den Anwendungsbereicl

Staub RauchenaWebel Gase gen unserer Industrie die Falle, in denen Arbeiter vemm:tm» Je"fl"m',’.-:"", es ;n‘:«:r l:dusme i
/ cf - | méglich, gegen alle schadlichen Substanzen geeig-
; wsch wie | werden inre Querschnitt durch einS-Filter fur die S-Maske. Der Aufbau Atbmachalts breschen, slh (e Sk S5 ikise Ae [miglich, gegen N0 B AHENA B T
b gen abge | SehrslerheEipenbe: | | des Filters st folgender: Gehause des Eil pers be- enthlt, Vor allem in der chemischen Industrie | oxydgas, das wegen seiner vélligen Geruchlosig-
s chihe £ ek felit abs Tz} e h. Vor abea mach {st die Frage nach Atemschutz seit langerer Zeit | keit besonders tickisch ist. Die Filter haben einen
qung kommen. Filterwandung. unten lieg! unter dem waager loch ut g . Die chemischen Waschanstalten | Geruchswarner; wenn ein Filter verrbraucht ist
- ein Pernasieb (mit Kunstharz impragniertes Papiergarn). Stromen Dampfe aus, die die Arbelter nervols und [ und ausgewechselt werden muf, entwickelt sich
Die Wi ise von dar- | dann die chemisch wirkende Mundschicht, wieder ein relzbar machen. In den Kuhihiusorn sind es vor fein | Khh'r“(.rrur()'x n.:chcha!h:r‘i“lﬂl:\m'};dl::rﬁ“:x
o dt o | Pernasieb, dann Schicht aus akfiver Kohle, ein Lochblech allem schweflige Sauren, die schadlich sind, und | denen die Atemluft zu wenig < alt,
gestelll. Rouch und Nebel gelangen an die tousendlach | -, Festlegen der beiden Schichten. die Schwebstoffilter- ‘eilerhin sind e Menschen getahrcel, die Gegon- | unter 15 bis 17 Prosent, sind diese Filtergerdte

jan, D i i p | dem Spritzverfahren lackieren. Die | nicht anwendbar. Dann miissen
festgehalten. (Nach Rudolf Hanslian, Der chemische Krieg, :f:"';m(",:,‘& N und o 9:,:."::,:.,?’;:‘."9) e e ia Athelt in don Gotreidesilos und | an fhre Stalle troten, die den Trager véllig von der
Teil I, Verlag E.S.Mittler und Sohn, Berlin.) d % 5 t | manche andere Arbeit:stitten machen eine Schutz- | AuBenwelt abschiieBen.

14




Stand:Marz2025

Historische Gegenstande
Freiwillige Feuerwehr Ditzingen

Bezeichnung

Pulmotor

Thema Nummer Medium

Atemschutz A O 8 G

Besitz, Aufbewahrungsort

FWtHaus / Museum

Quelle, weitere Informationen

1 Mit dem Pulmotor fing es arg E. Bahns;
Dragerwerk AG Lubeck

9 https://www.youtube.com/watch?v=jeYk8XD39L

1 https://de.wikipedia.org/wiki/Pulmotor

9 pdf-Datei A é A0 8 _ PQuel sntohtiocrh t

Bemerkungen, Bezug zur Feuerwehr
Vermutlich aus dem Jahr 1964, Anwendung bei #eeiwilligenFeuerwehr unklar

Beschreibungstext
DerPulmotorist ein Notfallbeatmungsgeréat, das 1907 von Johann Heinrich Dragerq1847
1917), erfunden und patentiert sowie von Bernhard Drager als Produktlinie weiterentwic
wurde. Den Anstol3 zur Erfindung gab die Notwendigkeit der Beatmung bei Gasvergiftur]
Pulmotoren wurden seit 1908 produziert und bei verunfallten Bergleuten, zur Hilfe bei
Stromunfallen oder Ertrunkenen empfohlen. Der Pulmotor bzw. dessen Prinzip wurde in
modifizierter Form bis weit in das 20. Jahrhundert hinein in verschiedenen Beatmungsge
verwendet.Beim Pulmotor handelte es sich um ein Gerat zur Beatmung mittels Maske, d
Einatmung einen Uberdruck und zur anschlieBenden Ausatmung einen Unterdruck erze
(Wechseldruckbeatmungles bezog seine Antriebsenergie aus dem Sauerstoff in einer
Druckgasflasche, der gleichzeitig als Medikament diente. Es wurde urspringlich in
transportablen Holzkisten untergebrachih einer Verordnung der stadtischen Polizeidirekti
Stuttgart vom 06.08.1920 waren die Wachen der Berufsfeuerwehren verpflichtet, als

a+x2N] SKNHzy3 FNNJ ! yIEft NOlTaAFNEEtSa v tdzf Y21
, B

DRAG

Pulmotor & oseex oo
Vet PX 00 Geﬂ“w 1



https://www.youtube.com/watch?v=jeYk8XD39Ls
https://de.wikipedia.org/wiki/Pulmotor

Stand:Marz2025

Historische Gegenstande
Freiwillige Feuerwehr Ditzingen

Seite 2 zUA 08¢ Pulmotor (siehe auch Bibliothek 2024S)

Drager

motor fing es an

e der maschinellen Beatmung

pdf5F GSA aDS&OR
YI A0KAYStt Sy

Drager prasentierte Anfang des 20. Jahrhunderts den von Johann Heinrich Dréger entw
Pulmotor¢ das erste hauseigene mechanische Notfallbeatmungsgerat (Patent 211138), das sic
gezielte Forschung und technische Innovation bis zur heutigen G@giteration (Evita Infinity -
CFYAEASO 6SAUGSNBYUGsAO] St dSd 5SNI tdAf Y2(02N) @
a.S4S3dzy3d oO6Y20G2NDL® 2AS | ffS R bt gefuadarn MeSsyhg
spontane¢ Ein und Ausatmen fiir den Patienten mechanisch nach. Der hierflr benétigte Sau
kam aus einem Druckgaszylinder (1), dessen Druck von 150 bar tber ein Reduzierventil (2)

gesenkt wurde. Der mit einer Kurbel (3) aufzuziehende Federmechanismus (4) triel
Nutkurvenscheibe an, die Uber einen Hebelarm (5) den Rhythmus desndiusatmens vorgab. D
Hebelarm steuerte die Kombination aus Vierwegehahn und eigeni. y 2 S { G 2 N&Druglsuyid:
Saugdisensystem (6). Der Injektor vermischte den Sauerstoff mit der Umgebungsluft und e
dadurch vor der Duse einen Ubamd dahinter einen Unterdruck. In der Einatemphase wurde
Patient mit dem Uberdruckbereich des Rohrsystems verbunden, in der Ausatemphase m
Unterdruckd SNBEAOK® 'Y aly2YSGSNI 61703 | dzOK aCAYA

indirekt der noch vorhandene Sauerstoffvorrat ablesen. Die Verbindung zwischen Patient ung
erfolgte Uber eine Atemmaske (8), die Uber eine Schlauchleitung (9) mit der Mechanik verbund
Der siebartige Einsatz (10) auf der Oberseite des Koffers aus Eichenholz stellte die Verbin
Umgebungsluft her. Allein zwischen 1912 und 1921 wurden mit dem Pulmotor mehr als
Patienten wiederbelebt. Das Konzept dieses Longsellers entwickelte sich bis 1955 evolutiacsl
Mechanik und Elektronik sorgte die Computersteuerung fur eine immer individuellere Anpass
den Patienten. Bis hin zum heutigen, compugesteuerten Spitzenmodell: Die Drager Evita V
ermdglicht unter anderem eine Hochleistungsbeatmungn der lungenschonenden Beatmung bis
Integration in einen patientenorientierten, intensivmedizinischen Arbeitsplatz.

R
. T $ervenberg, 16. Juli. Auf dem Bahnhof urbe bet Grab-
arbeiten an ber Gasleitung ein Stredenarbeiter bon Aff-
ftatt dburd) Ausjtromen bon Gas derart betaubt, daf er
au Boden fiel und in arztlicde Vehandlung genomnten werden mufte.
Lrog ftrundenlanger finjtlidier Atmungsverjudie fehrie dasd Be-
wuitifein nidt guriid, jo daf die Stutigarter Feuertwehr um Ent-
fendung eines Sauecrfioffapparates gebeten werden mufte,
ver aud) bald eintraf und mit deffen Hilfe der Verungliidte nadts |
10 Ubhr zum Bewuitiein gebradht werden fonnte.

* Moutlinaon 16 Nl AR EOA O R R A A A VDA YAl Y s AaYa aitas AN EALY,

vom

Quelle: Schwabische

Tagwacht
17.07.1913
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Stand:Marz2025

Historische Gegenstande

Freiwillige Feuerwehr Ditzingen

Bezeichnung

Lungenautomaten

Thema Nummer Medium

Atemschutz A O 9 G

Besitz, Aufbewahrungsort

FW-Haus / Museum

Quelle, weitere Informationen

Bemerkungen, Bezug zur Feuerwehr
Lungenautomaten von 2 Zweiflaschengeraten aus den 1970er Jahren. Der LA mit
Bajonettverschluss gehort urspringlich zum Atemschutzgerat DA 58.

Beschreibungstext

Der Lungenautomat ISt als eine stabile Membrandose mit einem durch die Membran betatigte
Kipphebel aus nichtrostendem Stahl ausgebildet. Die Membrandose ist am Boden mit e
durch ein Sieb abgedeckten Stutzen und einer Uberwurfschraube mit dem fir
Atemschutzgerate genormten Gewinde Rd 40 x 1/7" zum direkten Anschluss an die Ma
versehen.

Der Deckel der Membrandose dient zum Schutz der Membran und mit Hilfe der anpress
Verriegelung gleichfalls zum Halten und Abdichten der Membran auf der Membrandose
den Deckel und den Verschlussrand ist eine Gummikappe gezogen, die mit einem Druc
zur manuellen Betatigung des Lungenautomaten ausgerustet ist. Dieser Gummilberzug
besonders am Rand der Membrandose als Stol3schutz.

17



Stand:Marz2025

Historische Gegenstande
Freiwillige Feuerwehr Ditzingen

Bezeichnung

Einsatzleitergerate

Thema Nummer Medium

Atemschutz A 1 O G

Besitz, Aufbewahrungsort

FW-Haus / Museum

Quelle, weitere Informationen

Bemerkungen, Bezug zur Feuerwehr

Beschreibungstext

Wiederholt gab es bei der Feuerwehr Einflaschengeréte, die der Einsatzleiter zum Erkun
nutzte. Zwei Gerate sind erhalten. Ein Geréat hat eine graue Plastikbebanderung und ist 1
einem ledernen Feuerwehrgurt verbunden. Kein Lungenautomat. Das zweite Gerat hat €
verbundene orangdarbene Weste, Lungenautomat angeschlossen.

18



Stand:Marz2025

Historische Gegenstande
Freiwillige Feuerwehr Ditzingen

Bezeichnung

Fluchthaube

Thema Nummer Medium

Atemschutz A 1 1 G

Besitz, Aufbewahrungsort

FW-Haus / Museum

Quelle, weitere Informationen
Ausgemusterte Fluchthaulrait
Gebrauchsanleitung

Bemerkungen, Bezug zur Feuerwehr
Ca.ab Endeder 1980er Jahren gehdrten Fluchthauben in Ditzingen zur Fahrzeugausstatty

BeschreibungstexiWikipedia 032022):

EineFluchthaube(auch:Brandfluchthaubg ist eine Schutzhaube aus beschichtetem Gewebe mit
integriertem Sichtfenster und Mehrbereichsfilter, die vor allem von der Feuerwehr zur Rettung va
Personen aus verrauchten Bereichen verwendet wird.

Diese Haube besteht in der Regel aus kunststoffbeschichteten Textilien, einem relativ flexiblen
Sichtfenster aus Kunststoff und einem in die Fluchthaube integrierten Filter. Der Filter verhindert
Eindringen von giftigen Brandgasen, insbesondere Kohlenstoffmonoxid. Die Schutzwirkung gege
Kohlenstoffmonoxid (CO) wird durch einen katalytischen Filter erreicht, der die Oxidation von C(
Luftsauerstoff zu Ckatalysiert und gesteuert durch ein Rickschlagventil nur beim Einatmen durg
Mundstuck durchstromt wird.
Eine Fluchthaube ist im Prinzip ein umélihdngiges Atemschutzgerat (Fluchtfiltergerat), das giftige
Gase aus der Luft herausfiltert. Anders als pressluftbetriebene Atemschutzgerate schitzt eine
Fluchthaube jedoch nicht gegen Sauerstoffmangel in der Umgebungsluft.

Fluchthauben neuerer Bauart bestehen grof3tenteils aus schwer entflammbarem Kunststoff. An §
kann ein Pressluftatmer angeschlossen werden. Durch den erzeugten Uberdruck in der Fluchthg
muss sie zudem nicht vollst&dndig abgeschlossen sein, giftige Gase kdnnen nicht in das Innere g
Zudem wird die zu rettende Person mit frischer Atemluft versorgt. Fr den Atemschutzgeratetrag
dessen Pressluftatmer die Fluchthaube angeschlossen wird, bedeutet dies einen erhdhten
Atemluftverbrauch, da nun zudem die zu rettende Person mit Atemluft versorgt wird.
Gebrauchsanweisurigy Ausgabe (19864 Sprachem8 Seiten

Gebrauchsanweisung 5. Ausgabe (1993): 7 Sprachen, 96 Seitgasiehe auch Bibliothek986 / HT
Gebrauchsanweisung 6. Ausgabe (1926)Sprachen, 60 Seiten

50
CExoNS MOGE DEMMLOL INSTRUCOONES 06 Uf

SEBRMUCHBANWEISONG - OFERATAG INSTAUC
l PARAT-mask ©

ik GmbH - Litbeck.
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Stand:Marz2025

Historische Gegenstande
Freiwillige Feuerwehr Ditzingen
Bezeichnung:

Notsignalgeber Atemschutzgerat (SingleLine
SCOUT)
Thema: Nummer: Medium:

Atemschutz A 1 2 G

Besitz, Aufbewahrungsort:

FWHaus / Museum

Quelle, weitere Informationen:

Bestand der FFW Ditzingen

0a®d | dzSiKglebirle 3®ut a
Gebrauchsanweisung.pfo

Bemerkungen, Bezug zur Feuerwehr:
Integriertes Warn und Sicherheitssystem flur MSAtemschutzgeréte; zwischen 2017 und 2025 mit
DragerAtemschutzgeraten im Einsatz; GroRe 18x11x?c@ewicht 0,785 kg; 2 Gerate sind archiviert

Beschreibungstext:

Notsignalgeber oder Totmannmelder wurden in den Vorschriften fiir die Verwendung von
Atemschutzgeraten in Deutschland vorgeschrieben und schrittweise umgesetzt. Die Federwehr
Dienstvorschrift 7 aus dem Jahr 2002 empfahl bereits die Verwendung von Geraten zur Auslésung
Notsignals, sie sind allerdings bis heute nicht verpflichtend. Der Notsignalgeber 16st nach einem
anschwellenden Voralarm den Hauptalarm optisch und/oder akustisch mit etwa 100 dB(A) aus, wg
sein Trager Uber eine definierte Zeit hin nicht bewegt. Das Gerét erleichtert damit das Auffinden v
bendtigenden oder in Not geratenen AtemschutzgeratetragBir. Manometeranzeige ist fluoriszieren
Die integrierte Uberwachungseinh&ingleLine SCOWEreint die Vorteile der einzigartigen SL Schlad
in-Schlauckrechnologie (Hochdruckleitung in der Mitteldruckleitung integriert, was dem Schlauch
zusatzlichen Schutz bietet) mit einem Manometer mit Warnsignal und zwei Mitteldruckanschlisse
einem BewegungsleSensor und einem intuitiven personlichen Alarmsystem. Das Gerét bietet die
Moglichkeit zur drahtlosen Ubertragung der Daten.

|| IECEx BVS 17.0085 ExlallC T4 Ga
BVS 17 ATEX E 094 1l 1G ExialiC T4 Ga

-30°C < Ta < +60°C

@ A © W

10

Abb. 1 Ubersicht SingleLine SCOUT

1 Zweitanschiuss (optional)
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Atemschutz/Gasmasken und Tornister

Stand:Marz2025

Tornister (
Name .
Farbe Verschluss ~elim) Trage Sonstiges Farbg/ Firma | Jahreszahl LETiEshiz | Eoisize
MaRe | riemen Material nummer Nr.
H: Gummi (
. . Metallklappe | 27cm SW; i (
ab5a silbergrau Spannriegel | @ Stoff Leder Draeger | Mrz. 1962 GrolRe 2 l
ca.l4cm Dichtrand |
H: Gummi (
o--" silbergrau Metallkllappe 27cm Stoff SW Draeger | Mai 1962 GroRe 2 |
Spannriegel | @ Leder t
ca.l4cm Dichtrand |
Stoff (
) . grauoliv; .
Oskar rauoliv | Metallklappe S\-];E)Cfn Stoff B?e(t::ele?] ' innen Auer 1939 RL 1 38/3 | GroRe 2|
Schaible | 9 PP 9 Gummi; | G565 SMaske | 41877H | |
11x13 Emblem b
Leder
Dichtrand (.
Stoff
H: grauoliv; (
. Hersteller ; " | Auer :
R. grauoly | Mewllklappe | 27.5cm | o | ppesTag | MON | Ag) | (1938) | GM30 46 :
Wolfangel Spannriegel | @ Gummi; 21125C
1940 G 503 :
ca.13cm Leder |
Dichtrand (-
I
Boden Nr. Stoff (
H: 17.8 rauoliv; ¢
Metallklappe 25cm Waffenamt ig:men ' GrofRe 2 | .
H. Rossle grauoliv | Spannriegel @ Stoff Prufstempel Gummi: Draeger 4G :
(abgerissen) WaA400 im ' 21109B | .
ca.l4cm Deckel Leder k
. Dichtrand I
innen (.
Stoff Draeger :
H. Kolb grauoliv | Metallklappe Stoff Deckel N IS RL 1 38/5 :
a . Gummi; ebd
innen) Masken 5
ca.1l3cm Leder Kroer
Dichtrand P (.
Stoff (
Walter H: 25cm Deckel mit %rg:r?“w GroRe 2 | .
Kocher grauoliv Metallklappe | oval Stoff Draeger Gummi: Draeger 3G 1
11x13 Emblem ’ 21086J |
Leder
Dichtrand (-
Boden Nr.
2151 Stoff Draeger (
H: 25,5 1935(?) im | grauoliv; bvd 9 .
Otto Siegle | grauoliv | Metallklappe cm Stoff Deckgl innen | S RL 1 38/5 | Grofie 2 |
(%) innen; Gummi; Masken ‘
ca.13cm awSyyAl Leder KOrDer ‘
(mit Dichtrand P (.
Bleistift)
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Stand:Marz2025

Stoff
grauoliv | Metallklappe Stoff .| (AB) 1936 40275E
Mezger (%) Gummi;
G 554
ca.13cm Leder
Dichtrand
Boden mit | Stoff
Stelmaschyk grauoliv | Metallklappe @ Stoff su24 Gummi: | G 534 4(1325(:
ca.13cm 10 39 Leder "
Nr. 333 Dichtrand

,;«"“"-‘Jg-..-:4 ’mj
Standard Waffenamt Stichproben Waffenamt Standard Waffenamt

Pruefstempel (Auer) Pruefstempel (Auer) Pruefstempel(Draeger)
VM37 aussen VM37 innen VM37 aussen

http://www.gasmasklexikon.com/Page/Gelil -Luftschutz.htm

|-| | I b

Dne;fr Lubeck Aucr Bc:hn
http://www.gasmasklexikon.com/Page/Ge@Givi-38.htm

Dracgcr Lubeck

Es gab keinen technischen Unterschied zwischen der GM30-Militaer und GM30-Zivilschutz (S-Masken
hatten innen die RL Kenn Nummer )
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http://www.gasmasklexikon.com/Page/Germ-Mil-Luftschutz.htm
http://www.gasmasklexikon.com/Page/Germ-GM-38.htm
http://www.gasmasklexikon.com/Page/Germ-Mil-Luftschutz.htm

Stand:Marz2025

Historische Gegenstande
Freiwillige Feuerwehr Ditzingen

Bezeichnung

Feuermelder

Thema Nummer Medium

Alarmierung AI Ol G

Besitz, Aufbewahrungsort

FWtHaus / Museum

Quelle, weitere Informationen

Bemerkungen, Bezug zur Feuerwehr

Einer von ehemals etwa 20 6ffentlichen Feuermeldern, die im Ditzinger Stadtgebiet
aufgestellt und mit den Sirenen im Ortsgebiet und déVeckerlinie verbunden waren.
Weiterer Feuermelder auf3erhalb der Weckerlinie.

Beschreibungstext

Ein Telefon im Feuermelder ermdglichte eine Verbindung zur Feuerwehr (Funkersatz)
Xdzy R { OKft NaaSf I dza Ydzyadad2FF 6NRBGO 1 dzy
Mit der zunehmenden Verbreitung von Telefonanschliissen wurde die Benutzung von
Feuermeldern als Alarmierungsweg der Freiwilligen Feuerwehr eine Raritat. Boswillige
Alarmierungen und die hohen Wartunglzy R Ly aidl yRaSiGl dzy3ai2a
bei Feuerwehr und Kostentragern zunehmend unbeliebt. Mitte der 1970er Jahre gab es
Uberlegungen, die Feuermelder aus den genannten Griinden im Stadtgebiet wieder
abzuschaffen. Als wenige Jahre spater die Deutsche Bundespost damit begann, in ihren
offentlichen Telefonzellen einen munzfreien Notruf einzurichten, war der Anfang vom En
der FeuermeldeAera gemacht. Am 18. Mai 198%ur wenige Wochen vor dem 100jahriger
Jubilaum derWeh¢ S N] NYRSGS RSNJ a5AGT AyasSNI !yl SH
CSdzZSNX¥ St RSNIJAY {GFrRGIAS60ASGad C2NIF Yy Ydza
einheitlichen Notruf 112 bei der Feuerwehrleitstelle in Ludwigsburg angefordert werden.

Ein Stadtplan von ca. 1970 zeigt alle damals aufgestellten Feuermelder im Stadtgebiet (3
. AO0fA20KS] amdpTtn Kk . 540

RS
7 %8
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Stand:Marz2025

Historische Gegenstande
Freiwillige Feuerwehr Ditzingen

Bezeichnung

Meldertasche

Thema Nummer Medium

Alarmi /
ke |AL02) G

Besitz, Aufbewahrungsort

FW-Haus / Buhne

Quelle, weitere Informationen

Bemerkungen, Bezug zur Feuerwehr

Die vorhandene Meldertasche stammt aus den 1980er Jahren und gehdérte zur
Grundausstattung jedes (Tark.0schfahrzeugs. Bereits seit den 1950er Jahren gehdrte e
Meldertasche zur Fahrzeugausstattung.

Beschreibungstext

Schwarze Ledertasche zum Umhangen, Verschluss mit Lederschnalle; Notizblock und S
gehoren zur Ausstattung.

Bis spat in die 1960er Jahre gab es keine Funkgerate. Die Melder waren daher wichtige
Verbindungsleute.

Weitere Fotos
quer 180x130
hoch 180x210
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Stand:Marz2025

Historische Gegenstande
Freiwillige Feuerwehr Ditzingen

Bezeichnung

Funkmeldeempfangeanalog/digital

Thema Nummer Medium

AlarmierungFunk AI 03 G

Besitz, Aufbewahrungsort

FWEHaus/ Museum

Quelle, weitere Informationen

Bemerkungen, Bezug zur Feuerwehr

Analoge und digitale Funkmeldeempfanger dgf Hemmingen Siemen3g und FFDitzingen

Beschreibungstext

L'yl f23S Cdzy 1 YSE RSSYLIFNYISNI SNXI 3t A0KGSY
C2ZNIAOKNARGOD %dz | FdzaS> dzy i SN»S3Ia 2RSNJI |
Feuerwehrangehdrigen zum Alarmplatz, Sirene und Alarmwecker wurden entbehrlich un
GSNRGAzYY(GSY &AO0OKEASOHGEAOK® CNNJ ySdzaAASNRIS
ungehort, die Einsatzfahrzeuge konnten ungehindert abriicken.

Seit 1977 gab es erhebliche Weiterentwicklungen bei der analogen Alarmieianvgaren
anfangs nur mit 1 Schleife (Tag oder Nacht) ausgestattet. Erst mit Meldern der folgendet
Generationen waren mehrere Schleifen (grof3, klein, Kdt. oder Fihrungskrafte) moglich.
Ab 2008 erfolgtalie Ubermittlung der Meldung durch digitale FernmeldetechBikr FME
Unication Polarion E5 gsm]] wurde bei der Ditzinger Feuerwehr nicht eingesetzt, er dient
Alarmierung des Leitenden Notarztes im Landkreis Boblingen zwischen 2010 und 2015.
(Kurzanleitung fur SEL E287 und SEL E305Rieliethek 1980 / TB
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Funkmeldeempfanger

Stand:Marz2025

2xFa. SiemenS 200(FF
Hemmingen)ab 1967

1x SEL NG 202; ab 1972

3xSEL E 282xLadegeréat mit Glockeab
1976

2xSEL E 3Q0%b 1979

1x Motorola Pageboy II; ab 1976

Zx Fa. Bosch

1x Motorola Pageboy II mit
Schleppantenne

1x Motorola Skyfire II; ab 2001

2xFa. Motorola BM1x mit Mithoren)

1x Swissphone

1x Swissphone Quatro

1xUnication Polarion E5 gsm]]

EuroBOS

o~

2x EuroBos Zeus (bis 2023)
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Stand:Marz2025

Historische Gegenstande
Freiwillige Feuerwehr Ditzingen

Bezeichnung

Alarmwecker

Thema Nummer Medium

Alarmierung AI 04 G

Besitz, Aufbewahrungsort

FW-Haus / Buhne und HeinRo6RIe

Quelle, weitere Informationen

GroRRe ca. 30x30cm, sehr laut!

Bemerkungen, Bezug zur Feuerwehr
Bestandteil der Weckerlinie, bis zum Abbau der Feuermelder 1984 in Betrieb. In Wohnur,
mehrerer Feuerwehrkameraden angebracht, die im Alarmfall dann weitere-BWyehdorige
telefonisch verstandigten

Beschreibungstext

Zusatzlich zur Sirene schrillten ab 1958 bei den Feuerwehrangehdrigen Alarmwecker. D
Gerate wurden in den Wohnungen der Feuerwehrleute installiert und tber ein
Leitungssystem angesteuert. Bis ins Jahr 1978 blieb die Weckerlinie mit ihren
ohrenbetdubenden Glocken der wichtigste Alarmierungsweg.

Weitere Fotos
quer 180x130
hoch 180x210
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Stand:Marz2025

Historische Gegenstande
Freiwillige Feuerwehr Ditzingen

Bezeichnung

BOS Fahrzeugfunkgerat SEL FuG 7b

Thema Nummer Medium

Alarmierung / Funk AI 05 G

Besitz, Aufbewahrungsort
FW-Haus / Museum

Quelle, weitere Informationen
https://www.klaus -paffenholz.de/bos
funk/index.html?https://www.klaus -
paffenholz.de/bosfunk/tele7b.html

Bemerkungen, Bezug zur Feuerwehr
1965 gab es nur 3 Funkgerdite Ditzingen im Geratehaus, im MTW Ford Transit und im T
15. ZweiFunkgerate aus den Fahrzeugen der 1970er Jahre; der Gérgpekam 1967 auf
den Markt

Beschreibungstext:

Bei diesem Gerat handelt es sich um eilldter-Band Funkgerat der Firma SEL. Es ist der
Klassiker unter den BOS Funkgeraten. Das Gerat ist voll transistorisiert. Es verflgt Uber
schaltbare Kanale im Obarnd Unterband (Kanéale 400 bis 519) mit einem Kanalraster vo
kHz. Das Geréat kann sowohl im Wechaéd auch im Gegensprechen betrieben werden. A
verflugt das Gerat Gber die Moglichkeit, mittels der f&haltung eine kleine Relaisstelle
aufzubauen. Um nicht versehentlich den Betriebsartenschalter auf Rs1 zu stellen, ist de
Teil des Schalters hochzuziehen, um die Schalterstellung Rs1 zu schalten. Diese Sperrg
funktionierte leider nicht immer so zuverlassig, so dass es leider 6fter mal vorkam, dass
versehentlich eine RsRelaisstelle aufgebaut wurde.

Die Sendeleistung war von 3 auf 10 Watt umschaltbar. Auch konnte ein Au3enlautspreg
besprochen werden, wenn ein entsprechendes Verstarkermodul angeschlossen war. Ei
Fernbedienung liel3 sich ebenfalls anschliel3en. Probleme gab es haufig mit dem Schalt
Ort/Fern, da hiertber die Fernbedienung eingeschaltet wurde. War jedoch keine
Fernbedienung angeschlossen und das Gerat stand auf Fern, so funktionierte nichts me
dariiber das Geréat praktisch ausgeschaltet wufdeiwrzanleitung siehBibliothek 1980 / TB
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Stand:Marz2025

Historische Gegenstande
Freiwillige Feuerwehr Ditzingen

Bezeichnung

BOS FahrzeugfunkgerdelefunkenFuG
7b

e —————

& reeroncen Thema Nummer Medium
Alarmierung /

unk Al 06| G

Besitz, Aufbewahrungsort
FW-Haus / Museum

Quelle, weitere Informationen
https://www.klaus -paffenholz.de/bos
funk/index.html?https://www.klaus -
paffenholz.de/bosfunk/tele7b.html

Bemerkungen, Bezug zur Feuerwehr

Funkgerat aus einem Fahrzeug der 1970er Jahre; der Gergipekam 1967 auf den Markt

Beschreibungsteax

Bei diesem Gerat handelt es sich um eilldter-Band Funkgerat, das die Firma Telefunken 1
auf den Markt brachte. Es ist der Klassiker unter den BOS Funkgeraten. Es kostete bei
Markteinfiihrung etwa 9.000 Mark.

Das Gerét ist voll transistorisiert. Es verfligt tber 120 schaltbare Kanéle imuBbdddnterband
(Kanale 400 bis 519) mit einem Kanalraster von 20 kHz. Das Gerat kann sowohl im \éeh;
auch im Gegensprechen betrieben werden. Auch verfugt das Geréat tber die Mdglichkeit, 1
der RsiSchaltung eine kleine Relaisstelle aufzubauen. Um nicht versehentlich den
Betriebsartenschalter auf Rs1 zu stellen, hat das Gerat rechts unter dem Schalter einen ki
Druckknopf, der nach Driicken erst die Schalterstellung Rs1 freigab. Mittels eines
Relaisstellenzusatzes konnten auch-8sBaltungen durchgefihrt werden.

Die Sendeleistung war von 3 auf 10 Watt umschaltbar. Auch konnte ein AuRenlautsprechg
besprochen werden, wenn ein entsprechendes Verstarkermodul angeschlossen war. Eine
Fernbedienung liel3 sich ebenfalls anschliel3en. Probleme gab es haufig mit dem Schalter
Ort/Fern, da hiertiber die Fernbedienung eingeschaltet wurde. War jedoch keine Fernbedis
angeschlossen und das Geréat stand auf Fern, so funktionierte nichts mehr, da dartiber das
praktisch ausgeschaltet wurde.
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Stand:Marz2025

Historische Gegenstande
Freiwillige Feuerwehr Ditzingen

Bezeichnung

MOBS

Thema Nummer Medium

é:]anrlr(nierung/ AI 07 G

Besitz, Aufbewahrungsort

FWtHaus / Museum

Quelle, weitere Informationen

Bemerkungen, Bezug zur Feuerwehr

Im Mai 1994 Ubergaldie Gebaudebrandveisherung am Feuerhaus in Ditzingen insgesam
10 mobile Brandmeldeanlage (MOBS). Ein Exemplar war fur die Ditzinger Feuerwehr

Beschreibungstext

Das Set verflgt Gber 8 FuRauchmelder. Der Meldeempfanger warnt mit einer eingebaut
Sirene und einem Blitzlicht die Personen vor Ort. Empfangene Alarme werden vom
Funkempfanger Uber Telefonleitung an die Feuerwehbitergeleitet.

Die Anlage sollte tUberall dort eingesetzt werden, wo eine besonders grol3e Brandgefahr
erwartet wird: Zum Beispiel nach Schwaider Lotarbeiten bei Umbauteim Museen, Kircher
oder kostspieligen Einrichtunge8ie kann ebenfalls zur Unterstiitzung von Brandwachen ¢
zur Uberwachung von gefahrdeten Maschinen eingesetzt werden.
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Stand:Marz2025

Historische Gegenstande
Freiwillige Feuerwehr Ditzingen

Bezeichnung

<
L Tragbares 4nfFunkgeréat FuG 13a

Thema Nummer Medium

Alarmierung / Funk AI 08 G

Besitz, Aufbewahrungsort

FW-Haus / Museum

Quelle, weitere Informationen

https://www.klaus -paffenholz.de/bos
funk/index.html?https://www.klaus -
paffenholz.de/bosfunk/bos-funk.html

Bemerkungen, Bezug zur Feuerwehr
Fir den Kommandanten Mitte der 1970er Jahre beschafft zur Kommunikation mit den
Fahrzeugen, dem Geréatehaus und auch der Polizei!

Beschreibungstext

SEL brachte 1969 das<anal Handfunkgerat SEM 56 auf den Markt. Das Gerat gab es so
als 2m wie auch als+4n Ausfiihrung. Die Geréateserie erhielt 1969 die-ElilAssungsnummer
E169/69 als 2m Version und 1970 die Zulassungsnumm&®g/70 fur die 4m Version.

Das Gerat verfugte Uber keine Tasten fur Tonruf. Mit seinen Abmessungen von 20 cm H
cm Breite und 3 cm Dicke bei lediglich 500 gr Gewicht (ohne Akku) handelt es sich um e
seine Zeit recht kleines und leichteanaiGerat. Das Lautsprechermikrofon war aufgeste
und konnte mittels eines Adapterkabels abgesetzt betrieben werden.
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Stand:Marz2025

Historische Gegenstande
Freiwillige Feuerwehr Ditzingen

Bezeichnung

Handsprechfunkgerat 2rBand

Thema Nummer Medium

Alarmi /
ank o [AITO9] G

Besitz, Aufbewahrungsort

¥
b,
: |

LF 16 TS DITZ.

P e

FW-Haus / Museum

Betriebskanal 56
Sonderkanal 5%

Quelle, weitere Informationen

Bemerkungen, Bezug zur Feuerwehr
Analoges Handsprechfunkgerat im 2Band fir den Einsatzstellenfunk, ab den 1970er Jah
Standardausrustung aller Einsatzfahrzeuge. Bis in die 1920ee war ein Gerat im Funktisc
des FWHauses eingebaut, bei einer Reichweite von wenigen 100 Metarrdie Nutzung
unzuverlassig. Sendebereich 168,16 MHz bis 168,66 MHz, Sendeleistung 1W.

Beschreibungstext

Zum 0,95kg schweren Gerat gehdren eine schraubbare Miriheenne, eine Ledertasche
und ein Akku ca. 7x7cm grol3. Spater kamen ansteckbare Lautsprechermikrofone (siehe
a! t ngpod KAYyTdzoz Tdzy ¢SAf KIFIGGSYy RAS DSN
Gerate von Telefunken und SEL (spater Bosch) zur Anwendung. Am Drehknopf kénnen
Kanale geschalten werden: 56 = Standardkanal fur Einsatzstellenfunk, 55 = Ausweichkg
(z.B. Wasserforderung), 53 = Ausweichkanal firEiBgatz, 50 = Ausweichkanal, 31 =
CNKNHzy3ailylfao hoSy YAl {(G§SO10dzOK&aS FNN
SENBKAOKIfGSNI a[ & T dzy 9AyaoOKFtGdSy dzy R 1 d
2 Gerate zur Standardbeladung, im Verlauf von 3 Jahrzehnten erh6hte sich der Standat
6 Gerate pro Fahrzeug. Energie durch aufladbaren Akku mit 600mAh. Seitlich Sprechta
sowie zwei Ruftontasten Ruf | = 1750Hz und Ruf Il = 2135 Hz. Vier Exemplare sind vorl

.
FTZ-Nr E:264/73
55547 028

; 5547737

uenz Mhz-S  JK| Frequenz Mz~
-

1
168,640

I3
164,160 [10] 168,160 J10]
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Bezeichnung

Handsprechfunkgerat 2rBand

Thema Nummer Medium

Alarmierung / Funk AI 09 G+D

Besitz, Aufbewahrungsort

FW-Haus / Museum

Quelle, weitere Informationen

Bemerkungen, Bezug zur Feuerwehr
Die Gerate kamen zunachst in den Teilorten, spater in allen Abteilungen zum Einsatz. S
YAG &Gl oF1 NIYA FARkys besRI&iINI a ANR G Sy &

Beschreibungstext

Handsprechfunkgerat der Firma Bosch im-Band mit identischen Frequenzen, Kanélen,
Cdzy {GA2YSY dzy R %dzo SKI NJ gAS a!t ngpad {26
Bestlickung mit groRem Akku (und damit langerer Ausfiuhrung) waren Ledertaschen
vorhanden. Das Gewicht betragt insgesamt 0,61 kg bzw. 0,72 kg bei Verwendung des ¢
Akkusg also deutlich weniger, als das StEindsprechfunkgerét.

Zwei Exemplare sind vorhanden.

Die Schriftstlicke zur Beantragung der Betriebserlaubnis und die Genehmigung durch d
Regierungsprasidium Stuttgart liegen im Archiv vor.

Robert .Bdsch GmbH o

Geschéftsbereich Elektronik

| FUG 10 FTZ - Nr.: E—-233/72
g " — : =
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